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Certified item tf_or the standing load shown by values
quoted in the figure.

Article certifié pour une tenue selon les valeurs
indiquées.

Dieser Artikel ist fir die in der Abbildung
geangegebenen Belastung zertitizert.

Dit product is gekeurd voor het draagver mogen dat
is aangegeven in de afbeelding.

Articulo certificado para la carga indicada por los
valores senados en la figura.

Aqi o certificado pare%_a carga indicada pelos
valores indicados na figura.
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L’installazione deve essere eseguita solo da personale
specializzato. Usare viti e tasselli consigliate dal produttore
(compatibilmente con la struttura della parete)

Installation should be performed by specialised personnel.
Use screws and dowels recommended by INDA
(in conformity with the wall structure)

L’installation doit étre effectuée seulement par le personnel
spécialis. Utiliser vis et chevilles conseillées par le producteur
(conformement avec la structure de la paroi)

Die Installation darf nur durch spezialisiertes Personal erfolgen
Vom Hersteller empfohlene Schrauben und Diibel verwenden
(unter Berucksichtigung der Maverstruktur)

De installatie mag alleen door bevoegd personeel worden
gedaan. Gebruik schroeven en pluggen aanbevolen door de
producent
(overeen,komend met de struktuur van de muur).

La instalacion debe ser efectuada sélo por parte de personale
specializado. Utilizar tornillos y tacos aconsejados por el
productor
(compatibilmente con la estructura de la pared)

A instalacao deve ser efectuada apenas por técnicos
especializados. Utilizar os parafusos e as buchas
recomendadas pelo produtor
(compativeis com a estrutura da parede).
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Installation should be performed by specialised personnel

INSTALLATION

Be sure that the wall where the brackets have to be mounted grants suitable
compaciness and resistance characteristics.

The best results can be obtained by mounting on walls in beton or bricks,
plastered and in case lined with files.

If the wall is not built in befon or bricks, consult a specialist before installation.
Drill with @ bit as shown in the piciures and make sure they are free of dust before

inserting screw anchors.
Screw fight.

CLEANING

Quality, technological processes and materials are the features that determine the
high standards of our accessories.

However, fo avoid surface alterations, it is necessary fo follow a few guidelines.
Clean all finishes exclusively with soap and water, and dry with a soft cloth.

Do not use coarse cloths, abrasive prodlucts, acids, ammonia products,

caustic substances, bleach or solvents.

In case of contact with these substances, rinse surfaces immediately

and wipe dry.

Remember that even fumes can damage mefal.

Wash accessories next fo the foilet bowl at regular infervals to avoid corrosion.
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INSTALLATION

Die Installation darf nur durch spezidlisiertes Personal erfolgen.

Vergewissem Sie sich, daB3 die \Wand, auf welcher die VWandhalterungen
befestigt werden sollen, die notwendigen Eigenschaften hat.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Installation auf verputzten und eventuell
verfliesten Beton- oder Ziegelmauern.

Wenn es sich nicht um Beton- oder Ziegelmauern handelt, wenden Sie sich vor
der Installation an einen Fachmann.

Benutzen Sie fiir dlie Lécher einen Bohrer, wie in der Abbildung und reinigen
Sie sie, bevor Sie die Dijbel einbringen. Ziehen Sie dlie Schrauben fest an.

REINIGUNG
Unserer Zubehérkomponenten zeichnen sich durch dlie hohe Qualitcit der
Verfahrenstechniken und Materialien aus. Um Verénderungen der Oberflchen
zu vermeiden, sind jedoch einige Hinweise zu beachten.
Die Oberfléichen diirfen nur mit Wasser und Seife gereinigt und mijssen
anschlieBend mit einem weichen Tuch abgefrocknet werden.
Raue Lappen, Scheuermittel, séure- und ammoniakhaltige Mitiel, Atzmittel,
Chlorbleiche sowie handelsibliche Vielzweck-lésungsmitie! sind zu vermeiden.

Sollten die Oberflichen mit diesen Stoffen in Beriihrung kommen missen sie sofort

abgespiilt und abgetrocknet werden.

Denken Sie daran, dass auch Démpfe Metall angreifen kénnen.

Zur Vermeidung von Korrosion sind Zubehérteile in VWC-Néihe regelmaBig
abzuspiilen.
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INSTALACION

La instalacion debe ser efectuada sélo por parte de personal
especializado.

Asegurarse que la pared donde se monterdn los soportes sea bastante resistente
y compacta.

Los mejores resultadlos se obtienen con montaje sobre paredes de hormigén o de
ladrillos enlucidos y eventualmente revocados con azulejos.

Si la pared estd realizada con material diferente de hormigén o ladlrillos,
consuliar un técnico antes de la instalacion.

Hacer los agujeros con la broca indicada en las figuras, teniendo la precaucién
de limpiarlos del polvo antes de introducir los tomillos. Atomillar a fondbo.

LIMPIEZA
Calidad, procesos tecnolégicos y materiales son los factores que determinan el
elevado nivel de nuestros accesorios. De todas formas, para evitar que se alieren
los superficies es preciso seguir algunos consejos: para limpiar cualquier fipo de
acabado se usard exclusivamente agua y jabén, secéndolo después con un
pario suave.
No se habrén de usar frapos dsperos, producios abrasivos, sustancias dcidas,
amoniacales, cdusticas, lejia, disolventes ni tampoco productos comerciales
multiuso.
En caso de contacto con dlichas sustancias habrd que aclarar y secar
inmedliatamente las superficies.
Recuérdese también que los vapores pueden afectar a los mefales.
Limpiense periddicamente los accesorios cercanos al we para evitar corrosiones.
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INSTALLAZIONE

L’installazione deve essere eseguita solo da personale
specializzato

Assicurarsi che la parete su cui si infende moniare i supporti offra le opportune
caratteristiche di resistenza e compatiezza.

I migliori risultati si oftengono con montaggi su muri in calcestruzzo o maftoni,
infonacati ed eventualmente rivestiti con piastrelle.

Se il muro é realizzato in materiale diverso da calcestruzzo o mattoni, consultare
uno specialista prima dell'installazione.

Eseguire i fori con la punta indicata nelle figure, avendo cura di liberarli dalla
polvere prima di introdurre i tasselli. Awitare le viti a fondo.

PULIZIA

Qualita, processi fecnologici e materiali sono le caratteristiche che deferminano
['alto livello dei nostri accessori.

Comunque dl fine di evitare alterazioni delle superfici & necessario seguire alcune
awertenze, pulendo qualsiasi finitura esclusivamente con acqua e sapone,
asciugando con un panno morbido.

Evitare stracci ruvidli, prodotii abrasivi, sostanze acide, ammoniacali, caustiche,
candeggine, solventi e prodotti commerciali multiuso.

Nel caso di contatio con fali sostanze occorre sciacquare ed asciugare subito le
superfici.

Ricordare che anche i vapori possono intaccare il mefallo.

Lavare periodicamente gli accessori vicino al we per evitare corrosioni.
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INSTALLATION

L’installation doit étre effectuée seulement par le personnel
spécialisé.

S'assurer que le mur ou on doit fixer les supports soif compact et résistant.

On obient les meilleurs résultats sur les murs en bélon ou briques, crépis et
éventuellement carrelés.

Si'le mur n'est pas en béton ou en briques, consuller un spécidliste avant
d'effectuer l'installation.

Percer les trous avec une pointe comme indiqué sur le dessin en ayant soin
d'enlever toute la poussiere avant d'y infroduire les chevilles. Bien visser.

NETTOYAGE
Nos accessoires se distinguent par le niveau élevé de leur qualié, de leur
processus fechnologiques ef de leurs matériaux.
Toutefois, afin d'éviter d'abimer les surfaces, il est nécessaire de suivre certaines
recommondaﬂons, en neffoyant foutes les finitions uniquement avec de 'equ et du
savon, en les essuyant avec un chiffon doux.
Eviter d'utiliser des chiffons rugueux, des produits abrasifs, des substances acids,
ammoniacales, caustiques, de I'eau de Javel, des solvants et des prodluits
commerciaux mulfiusages.
En cas de confact avec ces substances, rincer et essuyer aussitdt les surfaces.
Ne pas oublier que méme les vapeurs peuvent corroder le méfal.
Laver réguliérement les accessoires & cété de la cuvetie WC ofin d'éviter toute
corrosion.

INSTALLATIE

De installatie mag alleen door bevoegd personeel worden
gedaan

Verzeker u ervan dat de wand waaraan u de badgrepen wilt monteren stevig
genoeg is.

Montage aan geplamuurde en eventueel betegelde betonnen of bakstenen
wanden levert de beste resuliaien.

Voor de montage aan een wand van ander materiaaldan beton of baksteen
dient u een vakman fe raadlplegen.

Boor gaten in de wand met gebruik van hef boorfie dat is aangegeven in de
afbeeldingen en verwijder het gruis uit de gaten voordat u de bijgeleverde
pluggen erin plaats. Draai de schroeven volledlig aan. Dit produkt is gekeurd
voor het draagvermogen dat is aangegeven in de afbeelding.

REINIGEN
Kwaliteit, technologische processen en materialen zijn de kenmerken die
het hoge niveau van onze accessoires bepalen.
Het is hoe dan ook noodzakelijk om, teneinde verandering van de opperviakken
te voorkomen, de aanwijzingen op fe volgen, en alle afwerkingen uitsluitend met
waler en zeep schoon fe maken en fe drogen met een zachte doek.
Gebruik geen ruwe doekjes, schuurmiddelen, zure, ammoniakhoudende of
bijtende stoffen, bleekmiddelen, oplosmiddelen en multifunctionele
reinigingsproducten. Als de opperviakken hiermee in aanraking komen moet men
ze onmiddellik afspoelen en drogen.
Bedenk dat ook dampen het mefaal kunnen aantasten.

Reinig de accessoires in de buurt van de wc regelmatig om corrosie fe voorkomen.
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INSTALACAO

A instalacéo deve ser efectuada apenas por técnicos
especializados.

Assegurese que as paredes onde prefende monfar os suportes possuem as
caracteristicas apropriadas de resisténcia e compactagdo.

Os melhores resullados obiém-se com a montagem emparedes de cimento ou
fiiolos, com reboco e revestidas com azulejos

Se a parede fiver sido construida com outro material que ndo cimento ou fijolos
consulie um especialista antes de efectuar a insialagdo.

Execute os furos com a broca indicada nas figuras, tendo o cuidado de limpar
a poeira antes de infroduzir as buchas.Aperte os parafusos até ao fim.

LIMPEZA
Qualidade, processos fecnolégicos e materiais séo as caracteristicas que
deferminam o alio nivel dos nossos acessérios.
De qualquer forma, com o intuito de evitar as alteragdes das superficies &
necessdrio sequir algumas adverténcias, limpando qualquer acabamento
exclusivamente com dgua e sabdo, e secando com um pano macio.
Evitar trapos dsperos, produtos abrasivos, substancias dcidas, amoniacos,
céusticos, lixivias, solventes e produtos comerciais multiusos.
Em caso de contacto com estas substdncias é necessdrio enxaguar
imediatamente as superficies.
Lembrese de que os vapores também podem danificar o mefal.
Lavar periodicamente os acessérios proximos & sanita para evitar corrosdo.




